
FICHA TÉCNICA PRODUCTO ENSAYADO

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos  únicamente 
conciernen a la muestra analizada.
Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 22303548_5 (H.E. 22303548)
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SERIE DELOS-PAROS

IMEX PRODUCTS, S.L.
Pol. Ind. Picassent, Calle num.6 Parcela 11
46220 Picassent (Valencia) ESPAÑA
T. +34 960 651274
imex@imexproducts.es  |  imexproducts.es

Delos – Paros, monomando, con un diseño estudiado 
en su arquitectura que le aporta sensación de 
confort, destaca por su amplia funcionalidad en 
todos los ámbitos del baño y por su amplia gama de 
acabados.

Cuerpo de la grifería fabricada en latón, excepto la 
versión “ AC” fabricado en acero S.316, acabados : 
cromo, negro mate, black gun metal, oro cepillado y 
oro rosa.

Incorpora cartucho cerámico Ø28mm en lavabos y 
bidés o Ø30mm en conjuntos de ducha y Ø35mm en 
los empotrados. Incluye flexo PVC en las opciones de 
color además de soporte para mango de ducha 
deslizante y orientable, además de latiguillos flexibles 
Ø3/8” para facilitar la instalación.

Imex Products, fabrica y comercializa grifería desde 
2001, desarrollando series con un diseño y precio 
muy competitivo.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ENSAYOS REALIZADOS NORMATIVA RESULTADO

Resistencia a la corrosión (NSS)
Estanqueidad
Resistencia mecánica bajo presión
Resistencia torsión órgano maniobra
Caudal de agua 
- Con aireador
- Sin aireador
Dispersión chorro
Clase de caudal

UNE-EN 248:2003
UNE-EN 817:2009
UNE-EN 817:2009
UNE-EN 817:2009
UNE-EN 817:2009

UNE-EN 19703:2016
UNE-EN 817:2009

Correcto
Correcto
Correcto
Correcto

10,6 l/mn
13,3 l/mn
>95%
A


